
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ 
 โดยใชแผงโซลารเซลลเปนแหลงพลังงาน คร้ังที่ 1 

ช่ือ          กฤษฎา  อาจิณภัทรา                
การศึกษา      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง      
อายุ                25  ป       
ประเภท          บุคคลทั่วไป 
ช่ือโครงงาน   หมุดไฟไมตองดูแล  
 
หลักการทํางาน/วิธีการประดิษฐ 
 เม่ือโซลารเซลลขนาด 2.5V 380mh. ไดรับแสงจะแปลงเปนพลังงานไฟฟาและสงตอโดยมีไดโอดคั่นกลางไปที่แบตตเตอร่ีขนาด
2.4V 1500mh. โดยตรงเพื่อประจุไฟ นําไปใชเล้ียงวงจรและขับ LED นอกจากนั้น แรงดันที่ไดจากโซลารเซลลกอนถึงไดโอดจะถูกสงไปเปน
ขอมูลใหกับวงจรซ่ึงเปนคาแรงดันจากโซลารเซลลที่ไมถูกคาแรงดันจากแบตตเตอรี่รบกวน 
 วงจรตรวจสอบแรงดันจากโซลารเซลลและขับหลอด LED ที่ไดไฟเล้ียงจากแบตเตอรี่จะทําหนาที่ตรวจสอบระดับแรงดันถานอย
กวาระดับที่กําหนดไวซ่ึงหมายความวาแสงภายนอกมืดแลว ก็จะทําการขับหลอด LED แบบ Super bright ซ่ึงกระพริบไดเองจํานวน 4
หลอดเพื่อใหคนขับรถไดระวังบริเวณทางแยกหรือจุดอันตรายที่ไดติดต้ังโครงงานนี้ไวเพื่อเตือนอันตรายในยามค่ําคืน โดยไมจําเปนตองเดิน
สายไฟและดูแล 
 
ประโยชนการใชงาน 
 สัญญาณเตือนใหผูขับขี่ทราบถึงสภาพแวดลอมของถนนในรูปของไฟกระพริบสีแดง ลดปญหาการเดินสายไฟในจุดที่ไมมีไฟฟา 
หรือไมสะดวกในการเดินสายไฟเปนระยะทางยาวๆบนพื้นถนน มีการทํางานอยางตอเนื่องเพราะสามารถบรรจุไฟไดใหมตลอดเวลาจากไฟ
หนารถยนตท่ีผานไปมาในยามค่ําคืน ลดการดูแลรักษาเนื่องจากระบบมีการทํางานเบ็ดเสร็จในตัวเอง คือรับไฟจาก solar cell จัดเก็บลงใน
ถานไฟฉายและนํามาใช และวนกลับไปเรื่อยๆเปนวงกลม 
  
อุปกรณ/คาใชจาย 
 

1. โลหะปลอดสนิมที่มีความแข็งแรงเพื่อใชทําเปนโครงหมุดไฟ ราคาประมาณ 500 บาท 
2. แผง solar cell 3V จํานวน 4 แผง ราคาประมาณ 180 บาท 
3. หลอดไฟกระพริบ LED แบบ super bright สีแดงจํานวน 4 ดวง ราคาประมาณ 120 บาท 
4. ถานไฟฉายแบบบรรจุไฟใหมได ขนาด 1.2V / 1600 mh จํานวน 4 กอน ราคาประมาณ 300 บาท 
5. วงจรตรวจสอบแรงดันไฟจาก solar cell ราคาประมาณ 80 บาท 
6. อุปกรณเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เชน สายไฟ ขั้วจอตางๆ ราคาประมาณ 150 บาท 
 


